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Scheda tecnica GM720ze 
 
L’ultima nata in casa Green Machines. Più di una semplice spazzatrice elettrica, la GM720ze rappresenta un passo audace verso 
un futuro più pulito, silenzioso e sostenibile. Progettato per un'efficienza massima e costruito con tecnologie all'avanguardia, è la 
soluzione perfetta per le municipalità, le proprietà commerciali e i responsabili di strutture che cercano un modo più intelligente e 
verde per pulire le diverse aree. 
 

 
 
Dimensioni e pesi 
Lunghezza 3.760 mm 
Lunghezza massima 4.280 mm 
Larghezza 1.300 mm 
Passo 1.702 mm 
Larghezza minima spazzamento  1.758 mm 
Larghezza massima spazzamento 2.308 mm 
Diametro spazzole    850 mm 
Altezza  2.000 mm 
Peso totale a terra 3.500 kg 
 
Raggio di sterza 
Da cordolo a cordolo (2 ruote sterzanti)  3.300 mm 
Da muro a muro (2 ruote sterzanti) 4.100 mm 
Da cordolo a cordolo (4 ruote sterzanti)  2.505 mm 
Da muro a muro (2 ruote sterzanti) 3.200 mm 
 
Pneumatici  225/70 R15c 
Carico massimo  1.120 kg 
Pressione 4.5 bar 
 
Assali   
Sospensioni anteriori e posteriori indipendenti a molle 
elicoidali e ammortizzatore 
Ruote anteriori e posteriori sterzanti 
 
Motore trifase sincrono  17 kW nominale 
 35 kW picco 
Due motori nei mozzi, assale posteriore 
Velocità massima fino a 40 km/h 
Velocità di spazzamento fino a 12 km/h 
Velocità con 4 ruote sterzanti inserite fino a   8 km/h 
Assale posteriore traente  
Spunto in salita fino al 20% 

Batterie 
Agli ioni di litio Trifase 
Capacità   60 kWh-1116Ah 
Autonomia in normali condizioni utilizzo fino a 8 ore 
Ricarica batteria  Type 2; trifase 
 
Sistema trifasico controllo e filtraggio polveri  
Filtraggio ciclonico a 3 stadi 
> Livello 1 piastre di turbolenza laterali in tramoggia  
> Livello 2  filtri in acciaio inossidabile 
> Livello 3 doppia turbina 
Sistema di soppressione polveri CloudMakerTM 

Ventola aspirante per il vuoto a 12 lame in acciaio 
Velocità massima ventola 2.400 giri/min 
Bocca di aspirazione (dimensioni LxH)  760 x 95 mm 
Volume aspirazione  0.8 m3/s (2.880 m3/h) 
 
Tramoggia  
Capacità   2 mc 
Rapporto di compattamento    2:1 
Altezza di ribaltamento 1.540 mm 
 
Sistema di lavaggio 
Serbatoio acqua, capacità  221 L 
Pressione massima  8 bar 
Portata 15 L/h 
 
Lavaggio a pressione 
Pompa ad alta pressione elettroidraulica a pistoni  
Pressione massima  140 bar 
Portata 11 L/min 
 
Telecamera CCTV a colori per retromarcia 
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Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al momento della stampa, essa non ha alcun valore in sede 
contrattuale. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, GreenForce si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le 
caratteristiche tecniche e le specifiche dei mezzi descritti e illustrati nella presente pubblicazione.  
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Accessori/Optional 
Aria condizionata 
Tubo flessibile aspirafoglie (200 mm) 
Lancia a pressione  
Radio-CD e bluetooth 
 
 
 

 
Sistema di lubrificazione centralizzato 
Colori personalizzati 
Kit primo intervento 
Estintore 
Collegamento IOT in cloud 
Sistema a quattro ruote sterzanti 
 

 
GM720ze in sintesi  
 

 
 
 
Dimensioni 
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Equipped with advanced electric wheel hub motors, the GM 720ze offers exceptional compactness.
Its four-wheel steering dramatically reduces the turning radius, making it ideal for tight urban environments.

Two independently operated brushes
allow for efficient sweeping,
even around obstacles.

Includes an additional vacuum hose
attachment for thorough cleaning
of hard-to-reach areas, along with
a high-pressure washing attachment.

Features a patented Cloud-Maker system
for unparalleled dust suppression.

An ergonomic cabin and control panel ensure
class-leading operator comfort.
Enhanced safety is provided by a panoramic view
and a glass floor panel, enabling the operator
to monitor the working area beneath the machine.

The advanced vehicle management system
enables simplified operation and troubleshooting,
featuring built-in monitoring, logging, and diagnostics.

Powered by durable lithium-ion batteries
in an aluminium casing,
the GM720ze operates independently
for a full shift-over 8 hours, as certified
by the EN15429 standard.

With a 2 m³ hopper and a gross weight
of just 3.5 tons, the GM720ze can be
operated with a standard driver’s license
in most countries.

Dotata di avanzati motori elettrici nei mozzi ruota, la GM720ze offre un’eccezionale compattezza. 
Il sistema a quattro ruote sterzanti riduce drasticamente il raggio di sterzata, rendendola ideale 
per gli ambienti urbani più ristretti. 

Con una tramoggia da 2 m³ e un peso 
complessivo di soli 3,5 tonnellate, la 
GM720ze può essere guidata con una 
patente di guida standard. 

Include un tubo aspirante 
supplementare per la pulizia 
accurata delle aree difficili da 
raggiungere, insieme a un 
accessorio per il lavaggio ad alta 
pressione. 

Due spazzole azionate in modo 
indipendente consentono una 
spazzatura efficiente, anche 
intorno agli ostacoli. 

Il sistema avanzato di gestione del 
veicolo consente un funzionamento 
semplificato e una rapida individuazione 
dei guasti, con funzioni integrate di 
monitoraggio, registrazione e 
diagnostica. 

Alimentata da batterie al litio durevoli in 
un contenitore di alluminio, la GM720ze 
funziona in modo autonomo per un intero 
turno – oltre 8 ore – come certificato dallo 
standard EN15429. 

Dispone di un sistema brevettato 
Cloud-Maker per un abbattimento 
delle polveri senza eguali. 

Una cabina ergonomica e un pannello di 
controllo garantiscono un comfort operativo 
ai vertici della categoria. La sicurezza è 
ulteriormente aumentata dalla visuale 
panoramica e da un pannello in vetro sul 
pavimento, che permette all’operatore di 
monitorare l’area di lavoro sotto la macchina. 
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